INFORMAZIONI TECNICHE
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DESCRIZIONE NORME REQUISITI PRESCRITTI , VALORI
DESCRIPTION / DESCRIPTION REGULATION / REQUIRED VALUES / EXIGENCES REGLEMENTAIRES / VALUES /VALEURS
BESCHREIBUNG / DESCRIPCION NORME /NORM/  VORGESCHRIEBENE ANFORDERUNGEN / REQUISITOS WERTE / VALORES

NORMA ESTABLECIDOS

EN 14411 - IS0

13006 NOORD

lunghezza arghezza +0,3% (+1 0 mm max)
| Breite /|

DIMENSIONI RETTIFICATO CONFORME
= L A , %‘5‘455"1 2|30 COMPLIANT / CO
LN
DIMENSIONI NON RETTIFICATO UNI EN 1SO
A 10545-2
Dl ENJSO <0,5% <0,1%
UNIENISO  R235N/mmt omm Z0mm
10545-4 $>700 N (<7,5 mm) R>40 N/mm? R>45 N/mm?
$21300 N (>7,5 mm) $>1500 N $>10000 N
%J(’)\lslz.Esl\felso <175 mm?® <150 mm?
dichiarare un valore /
l1J(')\l5|4ES'\f7ISO declare a value / o#ctamr ine valeur / -
einen Wert angeben / de
RESISTENZA SHOCK TERMICI
-‘e UNI EN 1SO resistenza / ; CONFORME
10545-9 resistant / / / Ccom T/ CONFOR
W— ‘v'v'/dersic'\ ik ANFORDERUNGEN ERFULLT / CONFORME
,ﬂe RESISTENZA AL GELO UNI EN 1SO resistenza / CONFORME
resistant / ré. / COMPL M
— Al 10545-12 Widersténdig . ANFC NGEN ERFULLT / CONFORME
/ RESISTENZA CHIMICA UNI EN ISO resistenza / : CONFORME
» oF 10545-13 istant / ré 1ce / COMPLIANT / CON
— LT/ CONFORME
é RESISTENZA ALLE MACCHIE UNI EN ISO p’ullblle/ /
E/ AUX T leanable /

4 10545-14 Kann gereini / CONFORME
R10 120x120 - 60x120 - 30x120 -
80x80 - 60x60 - 30x60 - 9,7x60

DIN 51130 R R11120x120 K2 - 80x80 K2 -
60x60 K2 - 30x60 K2
A+B Natural R10

DIN 51097 A+B+C A+B+C Grip R11
CONFORME

(BCSFR)’A >0,40 bagnato / wet COMPLIANT / CONFORME
ANFORDERUNGEN ERFULLT / CONFORME

ANSI A326.3 CONFORME

Test metod >0,42 bagnato / wet COMPLIANT / C

(DCOF) A CONFORME

0 24 scivoloso /
slippery / glissant / Rutschig / resbaladizo

BS 7976- 25 35 scivolosita od rata / >36

2:2002 (UK) ”FOGP’(“fD y slipper ance modérée / mdBige 120x120 - 60x120 - 30x120 - 80x80

(Pendulum Test Rutschge nto moderado 60x60 - 30x60 - 9,7x60

Value) >36 basso rlschlo sclvolamento / 7 ) Anthracite/Grey/Taupe/Gold/White

low slipping risk
geringe Rutschg

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E <0,5%




